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* Kernstärke 220 mm wird auf Sonderbestellung nach Absprache mit dem Hersteller gefertigt

Paneelbreite: 1000, 1100, 1150

D

D = 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220* mm
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System Außen- und Innenschale

Dämmkern 
aus Steinwolle MiWo

Wand-Sandwichpaneel
ARPANEL S MiWo
- Standardbefestigungssystem
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Paneelbreite: 1000, 1100, 1150 mm

D = 40, 60, 80, 100 mm4
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D

Dämmkern
aus PIR-Hartschaum

Außen- und
Innenschale aus Stahl

Wand-Sandwichpaneel 
ARPANEL S PIR
- Sichtbare Befestigung  
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Paneelbreite: 1000 mm

D = 60, 80, 100, 120 mm

D

Druckverteiler
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Dämmkern 
aus PIR-Hartschaum

Druckverteiler

MontageverbinderAußen- und Innenschale

Wand-Sandwichpaneel 
ARPANEL SU PIR
- Verdeckte Befestigung 
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D = 120, 140, 160, 200 mm

Paneelbreite: 1000, 1100, 1150 mm
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Dämmkern 
aus PIR-Hartschaum

Außen- und Innenschale 

Sandwichpaneel für Kühlräume
ARPANEL CH PIR
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Bauweise und Arten von ARPANEL Sandwichpaneelen

Befestigungssystem von Dach-Sandwichpaneelen ARPANEL D

~ 300

D

Paneelbreite: 1000 mm

D = 40, 60, 80, 100, 120 mm

4
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Außen- und Innenschale

Kalotte

Montageverbinder
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223,
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Kalotte

Dämmkern 
aus PIR-Hartschaum

  
  

Dach-Sandwichpaneel 
ARPANEL D PIR
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D

22

~1
9

D = 80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220* mm

Paneelbreite: 1005 mm

335 335335

Außen- und Innenschale

KalotteMontageverbinder

Dämmkern 
aus Steinwolle MiWo

* Kernstärke 220 mm wird auf Sonderbestellung nach Absprache mit dem Hersteller gefertigt

Dach-Sandwichpaneel 
ARPANEL D MiWo
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B

A

Bezeichnung Stärke [mm] die Länge A+B [mm] die Länge A oder B

ARPANEL CH PUR/PIR

ARPANEL SU PUR/PIR

min. 800 / max. 3000

min. 800 / max. 2500

min. 800 / max. 2000

min. 800 / max. 4000

min. 800 / max. 3000

min. 800 / max. 3000

min. 800 / max. 4000

min. 400 

80  100

120  150

160 180 200

ARPANEL S MiWo

ARPANEL S PUR/PIR 40  60  80  100

60  80  100

120

120  140 160 200

Vorgefertigte isolierte Ecken
ARPANEL 
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Umwelt und Bedingungen des Einsatzes płyt warstwowych ARPANEL

Bei der Wahl des Korrosionsschutzes der ARPANEL Sandwichpaneele ist die Festlegung der Umgebu-
ng/Atmosphäre, in der sie eingesetzt werden, ausschlaggebend. Die Korrosivitätskategorie muss kor-
rekt geprüft und festgesetzt werden, sowohl in Bezug auf die Umgebungsbedingungen im Gebäude 
(von A1 bis A6) als auch außerhalb des Gebäudes (von C2 bis C5-M).      

In Übereinstimmung mit der Norm PN-EN ISO 12940 wurden die atmosphärischen Umweltbedingun-
gen (z.B. Salzgehalt, Feuchtigkeit, Schwefeldioxid) abhängig von dem Grad der Korrosivität in die Kate-
gorien von C1 bis C5M für den äußeren Einsatz, und von A1 bis A6 für den inneren Einsatz, eingeordnet. 
Unter „neutralen“ Umweltbedingungen C1-C3 können alle Beschichtungen des Typs PE 25 eingesetzt 
werden, beim Einsatz in der Fleisch- und Fischverarbeitung, bei Düngermittelherstellung, benennt der 
Projektant nach Absprache mit dem Gebäudenutzer die Umweltbedingungen, die eine entsprechende 
Auswahl der Beschichtungen durch den Hersteller der Sandwichpaneele erlaubt. 

C1

C2

C3

C4

C5

C5M

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Umgebung mit geringer Verschmutzung, 
vorwiegend ländliche Bereiche 

Vorwiegend Stadt- und Industrieatmosphäre 
mit mäßiger Luftverunreinigung, Küstenbereiche 
mit geringer Salzbelastung.

Industrielle Bereiche, Küstenbereiche mit mäßiger 
Salzbelastung, 10<20 km von der Küste entfernt. 

Vorwiegend industrielle Bereiche, 0<10 km 
von der Küste entfernt, mit hoher Luftfeuchte 
und aggressiver Atmosphäre.  

Küsten- und Offshorebereich 
mit hoher Salzbelastung.

Geheizte Gebäude mit neutralen Atmosphäre, 
z.B. Büros, Verkaufsräume, Schulen, Hotels.

Ungeheizte Gebäude mit zeitweiser Kondensation, 
z.B. Lager, Sporthallen.

Produktionsräume mit hoher relativer Luftfeuchtigkeit 
und etwas Verunreinigungen, z.B. Produktionshallen 
in der Lebensmittelindustrie, Wäschereien, Brauereien,
Molkereien.

Produktionshallen in der chemischen Industrie, 
Schwimmbäder, Reparaturwerften. 

Gebäude mit nahezu ständiger Kondensation 
und starker Verunreinigung.

Gebäude mit nahezu ständiger Kondensation 
und starker Verunreinigung.

Außerhalb des Gebäudes

Korrosivitätskategorie

Im Gebäude

Ruv1

Ruv2

Ruv3

Ruv4

Kategorie der UV-Beständigkeit

UV-Beständigkeit

Sehr gering

Gering

Mäßig

Hoch 

-

Starke Farbveränderung, Farbveränderung ist akzeptabel. 
Erheblicher Glanzverlust. 

Mäßige Farbveränderung und Farbenschund ist akzeptabel.
Mäßiger Fortschritt des Glanzverlusts.

Minimale Farbveränderung und Farbenschund ist akzeptabel.
Geringer Fortschritt des Glanzverlusts.

Die äußere UV-Strahlung wird in Übereinstimmung mit der Norm EN10169 nach Kategorie Ruv1 – Ruv4 
festgelegt. Die Kategorie der UV-Beständigkeit beschreibt, wir gut die Beschichtung ihre ursprüngliche 
Farbe und den Glanz unter entsprechenden äußeren Umgebungsbedingungen beibehält. Beschich-
tung mit der Kategorie Ruv1 besitzen eine geringe UV-Beständigkeit und aus diesem Grund wird 
empfohlen diese nur im Innenbereich zu verwenden. Beschichtung mit der Kategorie Ruv4 dagegen 
besitzen eine hohe UV-Beständigkeit und aus diesem Grund wird empfohlen sie im Außenbereich des 
Gebäudes zu verwenden.
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Umwelt und Bedingungen des Einsatzes płyt warstwowych ARPANEL

In der folgenden Tabelle sind Beispiele des Korrosionsschutzes von Stahlbeschichtungen in einer 
Bestimmten Umgebung dargestellt. 

Art des Korrosionsschutzes SP SP PVDF PVDF+ PUR PVC(P) PVC+F

II III III III III III III

Gesamte organische Dichte [EN 13523-1] 15 25 25 35 50 175-200 120-200

Korrosionsbeständigkeitskategorie** 
Außen – EN 10169-2 - RC3 RC3 RC4 RC5 RC5 -

Innen – EN 10169-3 CPI2 CPI3 CPI3 CPI4 CPI5 CPI4 CPI5
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Temperaturbeständigkeit (°C) +70 +80 +110 +110 +110 +70 +70

- Ruv3 Ruv4 Ruv4 Ruv4 Ruv2 -

Elastizität

Verschmutzungsbeständigkeit

Ai5  
0°C  35°C  
80% - 90%*

Ai6  
0°C  40°C
90% - 100%*

Ai4  
0°C  30°C  
60% - 80%*

Ai3  
0°C  25°C  
60% - 80%*

Ai2  
0°C  25°C  
40% - 60%*

Ai1  
-40°C  25°C  
0% - 40%*

***

***

***

***

***

Kategorie der UV-Beständigkeit EN 13523-10

Gut 
mit Ausnahmen Gut Sehr gutNicht 

ausreichend 
Sehr gut 
ohne Ausnahmen

Zeichenerklärung: 

Während der Reinigung darf die Temperatur nicht unter den 
Kondensationspunkt fallen. In der Tabelle sind detaillierte 
Informationen angegeben: Temperatur des Kondensationspunktes 
betrifft eine konkrete Umgebungstemperatur und relative 
Feuchtigkeit. Bei Abkühlung sollte die Arbeitstemperatur 
3°C über Kondensationspunkt betragen.

Die Korrosivitätskategorie ist von den klimatischen Bedingungen 
der Umgebung im Inneren und außerhalb des Gebäudes abhängig. 
Normale äußere klimatische Bedingungen: C1, C2, C3, C4, C5-M 
und C5-I. Beispiel: äußere Atmosphäre C3 – Stahlblech mit der 
Korrosionsbeständigkeitskategorie RC3 oder RC4 auswählen. 

Breitengrades und in der Maximaltemperatur 70°C.

* ** ***

Nichtkorrosive Atmosphäre
Routinewartung – normal
Geringe Feuchtigkeit

Nichtkorrosive Atmosphäre
Routinewartung – normal
Mäßige Feuchtigkeit

Nichtkorrosive Atmosphäre
Wenig intensive Reinigung 
Hohe Feuchtigkeit

Gering korrosive Atmosphäre 
Wenig intensive Reinigung 
Feuchtigkeit (Kondensationsrisiko)

Korrosive Atmosphäre 
Intensive Reinigung 
Hohe Feuchtigkeit (großes Kondensationsrisiko)

Stark korrosive Atmosphäre 
Sehr intensive Reinigung 
Gesättigt (stätiges  Kondensationsrisiko)
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Profi le der Außen- und Innenschale

L-Linie T-Dach G-Glatt

Mikro 14Mikro 8
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Profi le der Außen- und Innenschale

Innenschale

Außenschale

Linie

Glatt

Mikro 14

Mikro 8

Mikro 20

JA

JA

JA

JA

NEIN

JA

JA

NEIN

NEIN

JA

Außenschale Innenschale

Glatt

Mikro 8
8

Trapez PIR
80 253 80

Trapez MiWo
335

Dachprofil

Linie
50 50

Mikro 14
14

Mikro 20
20
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Feuerbeständigkeit
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Technische Parameter 
Sandwichpaneele ARPANEL

Paneelbreite: 1000, 1100, 1150 mm

Verfügbare Längen: 2-18,5 m  Schalenstärke: 0,5/0,5 mm Kerndichte: 40 ± 3 kg/m³

Wand-Sandwichpaneel ARPANEL S PIR – Standardbefestigung 

0,15

40
60
80
100

10
10,7
11,6
12,7

0,58
0,37
0,27
0,22

NRO B-s1,d0

NPD

Nicht
zutreffend 25 (-2; -4)

Befestigungssystem:

standard

Paneelbreite: 1000 mm

Verfügbare Längen: 2-18,5 m  Schalenstärke: 0,5/0,5 mm Kerndichte: 40 ± 3 kg/m³

Wand-Sandwichpaneel ARPANEL SU PIR – verdeckte Befestigung

0,15

60
80
100
120

11
11,7
12,5
13,2

0,43
0,29
0,23
0,19

NRO B- s1,d0

NPD

E 30 / EI 20

E 30 / EI 30

Nicht
zutreffend 25 (-2; -4)

Befestigungssystem:

verdeckt

E 15 / EI 15
E 20 / EI 20
E 30 / EI 30



Paneelbreite: 1000 mm

Verfügbare Längen: 2-18,5 m  Schalenstärke: 0,5/0,5 mm Kerndichte: 40 ± 3 kg/m³

Dach-Sandwichpaneel ARPANEL D PIR

0,15

40/80
60/100
80/120
100/140
120/160

10,5
11,3
12,1
12,9
13,7

0,53
0,36
0,27
0,22
0,18

Nicht
feuerverbreitend 

B-s2,d0
NPD

REI 30 / RE 60

Broof(t1) 25 (-1;-4)Befestigungssystem:

standard

Sandwichpaneel für Kühlräume ARPANEL CH PIR  

Paneelbreite: 1000, 1100, 1150 mm

Verfügbare Längen: 2-18,5 m  Schalenstärke: 0,5/0,5 mm Kerndichte: 40 ± 3 kg/m³

0,15

120
140
160
200

13,1
13,8
14,5
15,9

0,17*
0,15*
0,13*
0,10*

NRO B-s1,d0 E 30 / EI 30

E 60 / EI 45

Nicht
zutreffend 24 (-2; -4)

Befestigungssystem:

Labyrinth

Paneelbreite: 1000, 1100, 1150 mm

Verfügbare Längen: 2-14,5 m  Schalenstärke: 0,6/0,5 mm Kerndichte: 105 ± 10% kg/m³

Wand-Sandwichpaneel ARPANEL S MiWo – Standardbefestigung

Befestigungssystem:

standard

80
100
120
150
160
180
200

220**

18,4
20,2
22,0
24,8
25,7
27,5
29,3
31,1

0,15

0,48
0,39
0,32
0,26
0,25
0,22
0,20
0,18

E 60 / El 60
E 120 / El 60
E 120 / El 120

E 240 / El 240

NRO A2-s1,d0

30 (-1; -2)

32 (-1, -3)

32 (-2;-4)

32(-3;-5)

31(-1;-3)

Nicht
zutreffend 



Feuerbeständigkeit
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   Die dargestellten Inhalte dienen nur zur Anschauungszwecken. Adamietz Sp. z o.o. als Hersteller der Sandwichpaneele ARPANEL haftet nicht für die Abweichungen des Inhalts der Tabellen von den tatsächlichen Parameter der Produkte. 

* Berechneter Wärmedurchgangskoeffizient bestimmt für die Temperatur 0°C   

** Kernstärke 220 mm wird auf Sonderbestellung nach Absprache mit dem Hersteller gefertigt

Paneelbreite: 1000, 1100, 1150 mm

Verfügbare Längen: 2-14,5 m  Schalenstärke: 0,6/0,5 mm Kerndichte: 115 ± 10% kg/m³

Wand-Sandwichpaneel ARPANEL S MiWo XL – Standardbefestigung

Befestigungssystem:

standard
0,15

100
120
150
160
180
200

21,2
22,9
25,5
26,4
28,1
29,8

0,40
0,33
0,27
0,26
0,22
0,20

E 120 / El 60
E 120 / El 120

NRO A2-s1,d0 Nicht
zutreffend 

31 (-1; -3)

E 240 / El 240 31 (-2; -3)

Dach-Sandwichpaneel ARPANEL D MiWo

0,20

80/120
100/140
120/160
150/190
160/200
180/220
200/240

220/260**

19,1
20,9
23,9
26,2
27,3
29,3
31,3
33,4

0,48
0,39
0,32

 
0,26

 
0,24

 
0,22
0,20
0,18

NPD

RE 120 / REI 90Nicht
feuerverbreitend A2-s1,d0 Broof (t1)

30 (-1; -3)

31 (-1; -3)

Paneelbreite: 1005 mm

Verfügbare Längen: 2-14,5 m  Schalenstärke: 0,6/0,5 mm Kerndichte: 105 ± 10% kg/m³

Befestigungssystem:

standard

www.arpanel.com.de



RAL 1002
Sandgelb

RAL 9006
Weißaluminium

RAL 5022
Nachtblau

RAL 9010
Reinweiß

RAL 9007
Graualuminium

RAL 5010
Enzianblau

RAL 1021
Rapsgelb

RAL 3000
Feuerrot

RAL 5005
Signalblau

RAL 1034
Pastellgelb

RAL 3002
Karminrot

RAL 6011
Resedagrün

RAL 7035
Lichtgrau

RAL 3009
Oxidrot

RAL 7016
Anthrazitgrau

RAL 9002
Grauweiß

RAL 3011
Braunrot

RAL 8017
Schokoladenbraun

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 3013
Tomatenrot

RAL 8016
Mahagonibraun

RAL 9001
Cremeweiß

RAL 6029
Minzgrün

RAL 8004
Kupferbraun

Farbengruppen: hell sehr helldunkel

* Die dargestellten RAL Farben dienen nur Anschauungszwecken und können sich von tatsächlichen Farben unterscheiden.

Beispiele der Farben aus der Farbpalette RAL, die für die Deckschichten 
der Sandwichpaneele ARPANEL verwendet werden. 
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Adamietz Sp. z o.o. als Hersteller der 
Sandwichpaneele ARPANEL haftet 
nicht für die Abweichungen des Inhalts 
des Katalogs von den tatsächlichen 
Parameter der Produkte.

Der Hersteller behält sich das Recht 
vor diesen Katalog zu ändern oder zu 
korrigieren, ohne vorherige Ankündigung.

Der Inhalt dieses Katalogs stellt 
entsprechend den Vorschriften 
des BGB kein bindendes Angebot dar. 

ARPANEL - Sandwichpaneele
Adamietz sp. z o.o.
47-100 Strzelce Opolskie
Braci Prankel 1
Steuernummer NIP: PL 756 18 36 633

tel. +48 77 463 00 55
fax +48 77 463 92 00
biuro@arpanel.com.de
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