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Zusätzliche Informationen: 

• Formteile werden aus verzinktem Blech mit einer 25μm-Polyesterbeschichtung hergestellt;
• Standardstärken der Formteile sind 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm (Ausnahme bilden folgende 

Formteile: OBD-5 und OBD-9, die standardmäßig in der Blechstärke 1,0 mm, OBPI-22, 
 das standardmäßig in der Blechstärke 2,0 mm, OBPZ-21 und 
OBPI-23, die standardmäßig in der Blechstärke 2,0 oder 3,0 ausgeführt werden).

• Standardformteile und Sockelprofi le werden in den Längen von 1,00 m bis 
6,00 m angeboten (Ausnahme bildet das Profi l OBD-3, das 1,00 m lang 
ist), sonstige Längen müssen mit dem Hersteller abgeklärt werden;

• Standardmäßige Blechstärke von Sockelprofi len beträgt 2,0 mm;
• Sockelprofi le werden aus nichtbeschichtetem und verzinktem 

Blech mit der Zinkbeschichtung Z275 hergestellt. 
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1. SOCKELPROFILE
(LS)

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

LS-1
für ARPANEL S PIR; S MiWo; CH PIR  

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

LS-3
für ARPANEL S PIR, S MiWo, CH PIR

120

165

60 80

105 125

100

145

LS-2
für ARPANEL SU PIR

60 80

105 125

100

145

120

165

LS-4
für ARPANEL SU PIR

25

55

D-35

25

45

D-25

60

110

80

130

100

150

120

170 190 210 230 250

140

200

150 160 180 200

25

45

D-20

25

45

D-10

60

120

80

140

100

160

120

180 190 220 240 260

140 160 180 200

210

150

45

Detail: 1.1

Detail: 1.2

Detail: 1.3,

Detail: 1.2
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2. PROFILE für horizontales Fassadensystem            
(OBPZ)

60 - 200

110

OBPZ-1

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

2095°

45

15
30

95°

45°

60 - 200

150

OBPZ-2

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

95°

95°

45 60

15

45°

30

60 - 200

65 + z

OBPZ-3

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

z

20

15

45°

30

92°

92°

20

60

2092°

Detail: 1.1,  1.14

Detail: 1.2

Detail: 1.3
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2. PROFILE für horizontales Fassadensystem            
(OBPZ)

OBPZ-4

60 - 200

208 + z
75

15

40

20

z

z+28

60°

30

95°

95°

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

60 - 200

165

OBPZ-5

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

30

15 20

70

30

13
5°

60°

20

60 - 200

230

OBPZ-6

15

20

120

15

20

20
20

45
°

135°

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

www.arpanel.de

Detail: 1.12, 1.13

Detail: 1.12

Detail: 1.4, 1.7, 1.9
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2. PROFILE für horizontales Fassadensystem            
(OBPZ)

60 - 200

175

OBPZ-7
15

88°88°

15

35 35 35

20

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

60 - 200

240

OBPZ-8
47

120
47

15

20

20

135°

20

45
°

15

20

18

90°

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60 - 200

180

OBPZ-9

15

50

15

5025

60°

25 118°
Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60 - 200

200

OBPZ-10

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

25
100

15

25

20

135°

90°

88°

15

35

Detail: 1.5

Detail: 1.6, 1.9

Detail: 1.11

Detail: 1.10
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2. PROFILE für horizontales Fassadensystem            
(OBPZ)

60 - 200

110

OBPZ-11 15

40

40

15

90°Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

60 - 200

55 + z

OBPZ-12

z - bemaßen

2515

25

90°150°

z-10

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

80 100

80 + z 80 + z

60 150 160 180 200140120

80 + z 80 + z 80 + z 80 + z80 + z80 + z80 + z

OBPZ-13

z - bemaßen

mm01-D z

15

50

152°

90°25

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

15

Detail: 1.12

Detail: 1.12

Detail: 1.13
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2. PROFILE für horizontales Fassadensystem            
(OBPZ)

60 - 200

155 + z

OBPZ-14

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

25

15

20

60

z

135°

20

90°

15

OBPZ-15

177 + z

60 - 200

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15 25

20

60

z+17

15 25

z

135°

90°

Detail: 1.12, 1.14

Detail: 1.13
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2. PROFILE für horizontales Fassadensystem            
(OBPZ)

60 - 200

105

OBPZ-16

50

15

15

25

92°

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60 - 200

165 + z

OBPZ-17

z - bemaßen

15

25

15

25
60

z 18

25

90°

45°

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

Detail: 1.3

Detail: 1.1, 1.2, 1.11
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2. PROFILE für horizontales Fassadensystem            
(OBPZ)

Z b hö V kl id t ARP

OBPZ-18

80 100

472 512

60 150 160 180 200140120

432 612 632 712672592552

15

25

20

D+96

D+
96

20

15

25

90°

45°

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

OBPZ-18a

80 100

544 584

60 150 160 180 200140120

504 684 704 784744664624

15

25

20

D+96

D+
96

20

15

25

90°

45°

18

18

25

25

18

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

Detail: 1.8

Detail: 1.8
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2. PROFILE für horizontales Fassadensystem            
(OBPZ)

60 - 200

55 + z

OBPZ-19

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

Detail: 1.14

Detail: 1.15

25

15

25

90°

150°

z-10

80 100

425 445

60 150 160 180 200140120

405 495 505 545525485465

OBPZ-20

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

D+60

D+5

15

8010
0

15

35

93°

30

87°

60°
60°

35

30
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Detail: 1.15

80 100

212 232

60 150 160 180 200140120

192 282 292 332312272252

OBPZ-21

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

D+2mm

6070

93°87°

2
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                  
(OBPI)

60-120

250

OBPI-1

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

35

15

35

115

35

135°

135°

90°

60 80 100

250 270 290

120

310

OBPI-2

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

45°

30 95°

65 D-40 60

90°30
Detail: 2.2, 2.3

Detail: 2.2
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                  
(OBPI)

60-200

123

OBPI-3

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

45

18

15

30

11
2°

45°

60-120

122 + z

OBPI-4

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

25

15z

22
88°

152°

z-10 35

60 80

150 + 
z1 + z2

150 + 
z1 + z2

100

150 + 
z1 + z2

120

150 + 
z1 + z2

OBPI-5

z1, z2 - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

25
40

z2 z1

15

152° 178°

90°35
Detail: 2.7

Detail: 2.10

Detail: 2.11
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

OBPI-6

z - bemaßen

60 80 100

148 + z 148 + z 148 + z

120

148 + z

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60 80 100

405 425 445

120

465

OBPI-7

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

D+60

D+5

15

35

80

10
0

15

35

60°

30

87°

93°

60°
30

15

45°

30

z+40

93°

93° 30
3

Detail: 2.3

Detail: 2.4
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

-

75 + z1 + z2

OBPI-8

z1, z2 - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

z2

z1

40

15

20

135°

135°
120°

30°
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

OBPI-9

60

390

80

410

100

430

120

450

150

480

160

490

180

510

200

530

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-120

177 + z

OBPI-10

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15 25

20

60

z+17

15 25

z135°

90°

D+30

20

10
0

15

35

30

87°

177°

60°

100

Detail: 2.5

Detail: 2.11
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

60-200

165

OBPI-11

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-200

175

OBPI-12

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

35

40

30

10
0°

10
0°

40

15

30

45

30

30

15

13
5°

13
5°

Detail: 2.6

Detail: 2.7
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

60 80 100 120 150 160 180 200

432 472 512 552

140

592 612 632 672 712

OBPI-13

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-120

250

OBPI-14

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

85

15

8525

60°

25 118°

15

25

20

D+96

D+
96

20

15

25

90°

45°

Detail: 2.8

Detail: 2.9
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

60-120

110

OBPI-15

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-120

165

OBPI-16

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

30

70

30

60°

13
5°

15 20

15

15

40

40

90°

Detail: 2.5, 2.8, 2.10

Detail: 2.10, 2.11
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

OBPI-17

60-120

208 + z

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-120

155 + z

OBPI-18

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

25

15

20

60

z

135°

20

90°

15

75

15

40

20

z

z+28

60°

30

95°

95°

Detail: 2.10

Detail: 2.10
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3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

Detail: 2.9

Detail: 2.2

60-200

120

OBPI-19

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60 80 100 120 140 150 160 180

145 165 185 205 225 235 245 265

200

285

OBPI-20

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

45°

35

2095°

D+15

95°

65

15

15

25

92°

Detail: 2.9
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60-120

70

OBPI-21

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

25

30

15

3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

60-120

90

OBPI-22

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

30

60

Detail: 2.2, 2.3

Detail: 2.3
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Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

60 80 100 120

192 212 232 252

OBPI-23

D+2mm

6070

93°87°

2

3. PROFILE für vertikales Fassadensystem                   
(OBPI)

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

60 80 100 120 140 150 160 180

504 544 584 624 664 684 704 744

200

784

OBPI-13a

15

25

20

D+96

D+
96

20

15

25

90°

45°

18

18

25

25

18

Detail: 2.4, 2.5

Detail: 2.8
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

α - Winkel der Dachneigung

α - Winkel der Dachneigung

60-200

410

OBD-1

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

190

15

190

15

180°- 2

60-200

120

OBD-2

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

45 45

15 15

180°- 2

60-200

145

OBD-3

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

44 247.33 84 249.33 84 247.33 44

39 3919.5 19.5

333.33 333.33 333.33

120°

100

45

Detail: 3.3

Detail: 3.3

Detail: 3.2, 3.3, 3.8, 3.13, 3.14
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

α - Winkel der Dachneigung

α - Winkel der Dachneigung

α - Winkel der Dachneigung

60-200

135

OBD-4

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60

263

80

283

100

303

120

323

150

353

160

363

180

383

200

403

OBD-5

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-200

110

OBD-6

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

40

15

90°

40

15

65

40

20
45°

124°

60

15

40

65

15

15

Detail: 3.4

Detail: 3.4

Detail: 3.11, 3.12
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

α - Winkel der Dachneigung

α - Winkel der Dachneigung

α - Winkel der Dachneigung

60-200

110

OBD-7

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

40

15

40

90°+
 

60-200

300

OBD-8

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15
180

70

15

20

135°

OBD-9

60

245

80

265

100

285

120

305

140

325

150

335

160

345

180

365

200

385

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

D+5

14
0

40

Detail: 3.4, 3.5, 3.13

Detail: 3.2

Detail: 3.5
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

α - Winkel der Dachneigung

α - Winkel der Dachneigung

OBD-10

60-200

208

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-200

310

OBD-11

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

230

65

15

45°

15

14
0

18

15 20

13
5°

90°+
 

Detail: 3.5

Detail: 3.5
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

60-200

175 + z

OBD-12

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-200

135

OBD-13

126°

15

40

15
65Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

60-200

250

OBD-14

35

15

28

15

65

45°

90°

92

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

95

z116°

116°

17
5°

15
50

Detail: 3.7

Detail: 3.7

Detail: 3.6
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Zubehör Verkleidungssystem ARPANEL 31

β - Winkel der Dachneigung

4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

α - Winkel der Dachneigung

OBD-15

60 80

165

100

185

120

205

150

225

160

255

180

265

200

285 305

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

220 + z

60-200

OBD-16

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

35
70

90°

35

z

15
170

90°

60 180

65

200

285 305

Detail: 3.7

Detail: 3.8
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

140 + z1 + z2

60-200

OBD-17

z1, z2 - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

123° 60° 123°15
30

15
30

z1 z225

25

123°
60° 123°

z1 z225

25

48

48

15

30

15

30

 236 + z1 + z2

60-200

OBD-18

z1, z2 - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

Detail: 3.10

Detail: 3.10
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

60-200

200

OBD-19

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

60 25

60°

25

118°

15

60

15

40

25

15

20

13
5°

135°

45°

40

60-200

155

OBD-20

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

Zubehör Verkleidungssystem ARPANEL 33

Detail: 3.10

Detail: 3.2
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

60

333 + z

80

353 + z

100

373 + z

120

393 + z

150

423 + z

160

433 + z

180

453 + z

200

473 + z

OBD-21

z - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm]

OBD-22

60-200

175 + z1 + z2

z1, z2 - bemaßen

Sandwichpaneelstärke [mm]

Abwicklung [mm] 

15

35

40

z1

z2

90°

90°

60°

40

15

30

15

35

40

z

D+
70

48

50

15

90°

60°

90°

180

453 + z

200

473 + z

z2

90°

60°

30

Detail: 3.11

Detail: 3.12
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)

60

456

80

476

100

496

120
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Detail: 3.13
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)
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Detail: 3.2, 3.4, 3.14
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4. PROFILE für das Dachverkleidungssystem
(OBD)
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5. PROFILE für das Verkleidungssystem 
für Kühlräume (OBCH) 
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Detail: 4.7, 4.8

Detail: 4.11, 4.15
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5. PROFILE für das Verkleidungssystem 
für Kühlräume (OBCH) 
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5. PROFILE für das Verkleidungssystem 
für Kühlräume (OBCH) 
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Kennzeichnung von Befestigungsmitteln und Material für die Montage von ARPANEL-Sandwichpaneelen

Bezeichnung 
ARPANEL Produktart Maße Ansicht

1 US-01 Profi lfüller für Dachtrapez  PE TR-20mm/ AN 2UAE0948

2 US-02 PES-Dichtband akustisch PES 20 PES 20 x 3 mm 

3 US-03 PES-Dichtband akustisch PES 30 PES 30 x 3 mm

4 US-04 PES-Dichtband akustisch PES 40 PES 40 X 3 mm

5 US-05 Kompriband PURS 10 x 2-10 mm 

6 US-06 Butyldichtung 10 x 3 mm

7 Z 01 Selbstbohrende Schraube mit Unterlegscheibe 
und Dichtung (verzinkter Kohlenstoffstahl)

vom Konstrukteur 
ausgewählt

8 Z 01 A Selbstbohrende Schraube mit Unterlegscheibe 
und Dichtung (Edelstahl A-2)

vom Konstrukteur 
ausgewählt

9 Z 02 Gewindefurchende Schraube mit Unterlegscheibe 
und Dichtung (verzinkter Kohlenstoffstahl)

vom Konstrukteur 
ausgewählt

Z 02 A Gewindefurchende Schraube mit Unterlegscheibe 
und Dichtung (Edelstahl A-2)

vom Konstrukteur 
ausgewählt

11 Z 03 Blechschraube (verzinkter Kohlenstoffstahl) vom Konstrukteur 
ausgewählt z. B. 4,8x19-Ø14

Z 03 A Blechschraube (Edelstahl A-2) vom Konstrukteur 
ausgewählt z. B. 4,8x19-Ø14

Z 04 Montageschraube für Blech an Stahlkonstruktion 
(verzinkter Kohlenstoffstahl)

vom Konstrukteur 
ausgewählt

Z 05 Montageschraube für Sandwichpaneele an Stahl-
betonkonstruktion (verzinkter Kohlenstoffstahl)

vom Konstrukteur 
ausgewählt

KLT Kalotte - Trapezunterlage Min. 36mm-32° z.B. 36-40

NT Dichter Stahlniet
vom Konstrukteur ausgewählt 
unter Berücksichtigung der 
Stärke der Bauteile z.B. AL/FE 

RN 200 Druckverteiler 200 für SU PIR (Edelstahl) 200 mm

RN 200 Druckverteiler 200 für SU MiWo 200 mm

RN 120 Druckverteiler 120 120 mm

EPDM EPDM-Dichtung gegen Infi ltration von Wasser-
dampf und Luft Ø 6,6 x 1 mm

6. MONTAGEZUBEHÖR
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Bitte denken Sie an die Umwelt, 
bevor Sie diesen Katalog drucken.

www.arpanel.de

Adamietz sp. z o.o., als Hersteller von 
Sandwichpaneelen-ARPANEL übernimmt 
keine Haftung für eventuelle 
Unterschiede zwischen den 
tatsächlichen Parametern und dem 
Inhalt dieses Katalogs.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, 
Änderungen und Anpassungen des 
Inhalts dieser Veröffentlichung ohne 
vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Der Inhalt dieses Katalogs  stellt kein 
Handelsangebot im Sinne des 
Bürgerlichen Gesetzbuches dar.
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